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ITEM 1 - Aquisi¢cao de solugao SWG — Secure Web Gateway

Analise da Documentacao Técnica —v3

ITEM 1

1.

a - “Monitoramento de camada quatro do modelo OSI

Compwire: Atendemos a esse ponto da forma que é pedida no edital, para monitorar a camada sete do
modelo OSI (HTTP, camada de aplicagdo), é imprescindivel que todas as camdas abaixo ja tenham sido
monitoradas anteriormente, inclusive a camada quatro do modelo OSI.

Nao comprovado através da documentagdo técnica ou qualquer outro tipo de documentag¢do oficial o
monitoramento solicitado através de WEB GUI.

i — “Deve ser composta por dois equipamentos em cluster Ativo-Ativo e Ativo-Passivo ”

Compwire: Atendemos a esse ponto da forma que é pedida no edital, para realizar configuragdo ativo-ativo,
utilizamos a opcao de Cluster dentro do IWSVA.

Pagina 2-6 — “Use this mode when two IWSVA devices are configured as a cluster to offer continuous service
‘f one of the IWSVA cluster members fails.”

Documento: http://docs.trendmicro.com/all/ent/iwsva/v6.5_sp2/en-us/iwsva_6.5_sp2_ig.pdf

O tipo de cluster informado nao comprova a modalidade de ativo/ativo da ferramenta ofertada.

| = “Possuir laténcia de no maximo 15 milissegundos. ”

Compwire: Atendemos a esse ponto da forma que é pedida no edital, para realizar a comprovacao desse
item, sugerimos o teste de bancada.

Ndo comprovado atravées da documentagdo técnica ou qualguer outro tipo de documentagdo oficial o
requisito: “Possuir laténcia de no maximo 15 milissegundos. ”

m - “Possuir suporte a implementagao e compatibilidade a IPv6. ”

Compwire: Atendemos a esse ponto da forma que é pedida no edital, entendemos que, esse item nao
requisita que o ipvé seja implementado em cluster ou em configuragdo especifica, portanto, esse item é
atendido da forma de suportar implementacao e compatibilidade a ipv6.

Paginas:

M-11; 2-13; 2-31; 2-33; 2-34

Documento: http://docs.trendmicro.com/all/ent/iwsva/v6.5_sp2/en-us/iwsva_6.5_sp2_ag.pdf

Ndo foi encontrado mediante documentacao técnica a implementacao de IPv6 em cluster, somente
encontramos o modo standalone, sem esta comprovacao a solugdo ofertada nao atende ao edital.

5a
a — “Este alerta sera disparado quando atingido o nimero de tentativas bloqueadas ”

Compwire: Atendemos a esse ponto da forma que é pedida no edital, para realizar a comprovagao desse
item, sugerimos o teste de bancada.

Nao comprovado através da documentagao técnica ou qualquer outro tipo de documentagao oficial.




